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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1 Produktbeteckning
WAXILIT 22-71F
UFI: ENNU-D8X1-Y5R2-Q2AY
1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvidndningar som det avrads fran
Relevanta identifierade anvandningar
Gleitmittel
Anvandningar fran vilka avradas
Konsumentanvandningar: Privathushall (= allmé&nheten = konsumenter)
Anvandningsomraden [SU]: 21
Skall icke anvandas for privata andamal (hushall).
Relevanta identifierade anvandningar - Ovrig information:
Industriella anvandningar: Anvandningar av amnen som sadana eller i beredningar pa industriella produktionsplatser
Anvandningsomraden [SU]: 3
Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)
Anvandningsomraden [SUJ: 22
Produkten ar avsedd for yrkesmassiga anvandare.
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet
Producent
Leverantor: ACMOS CHEMIE KG
Gatuadress: Industriestrasse 49
Stad: D-28199 Bremen
Post box: 10 10 69
D-28010 Bremen
Telefon: +49 (0)421-5189-0 Telefax: +49 (0)421-511415
E-post: acmos@acmos.com
Kontaktperson: Mr Stephan Dryhaus
E-post: sds@acmos.com
Internet: www.acmos.com
Ansvarig avdelning: Laboratoriet (Avdelning: arbets- och produktsékerhet) - se avsnitt 16
1.4 Telefonnummer fér +49 (0)551 19240 (Informationstjanster vid nddsituationer / officiellt radgivande organ:
nodsituationer: Giftinformationszentrum Nord, Universitat Goéttingen (D), 24 h mandag - sdndag)
Sprak(er) for telefonitjanster: DE, EN
Leverantor
Leverantor: LagoTech AB
Gatuadress: Metodvagen 14
Stad: S-435 33 MOLNLYCKE
Telefon: +46 (0)31 3326360
E-post: lagotech@lagotech.se
Internet: www.lagotech.se
1.4 Telefonnummer fér 020 99 60 00 (inom Sverige) eller +46 833 70 43 (Informationstjanster vid
nodsituationer: nddsituationer / officiellt radgivande organ: KEMIAKUTEN)
Sprak(er) for telefonitjanster: SV, EN
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen
Forordning (EG) nr 1272/2008
Flam. Lig. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 3; H412
Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.
2.2 Markningsuppagifter
Forordning (EG) nr 1272/2008
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Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten

kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater
kolvaten, C9, aromater

Signalord: Fara

Piktogram:

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vatska och anga.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antandningskallor. Rokning
forbjuden.
P261 Undvik att inandas sprej.
P273 Undvik utslapp till miljon.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd.
P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/l4kare.
P331 Framkalla INTE krakning.
P370+P378 Vid brand: Slack med Vattenanga/Slackningspulver/Skum/Koldioxid (CO2).

Sarskild markning av vissa blandningar
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Ovrig information
Markning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
2.3 Andra faror
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Skadliga fysikalisk-kemiska effekter:

Se avsnitt 9 for fysikaliska och kemiska egenskaper.

Angorna fran den har produkten ar tyngre an luft och kan ansamlas i héga koncentrationer under marken, i halor,
kanaler och kallare.

Ackumulering i lagt liggande eller stdngda rum kan ge en 6kad risk fér brand och explosion.

Angor kan fardas avsevérda strackor till en antandningskaélla dar de kan anténdas, flamma upp eller explodera.
Angor fran brandfarliga I6sningsmedel kan ackumuleras i gasutrymmet i stingda behallare, sarskilt under
varmebehandling. Hall dem darfér borta fran eld och antéandningskallor.

Detta material kan bli antant genom hetta, gnistrar, flammor eller andra antadndningskallor (t.ex. statisk elektricitet,

signallampor, mekanisk/elektrisk utrustning och elektroniska apparater sdsom mobiltelefoner, datorer, kalkylatorer och

personsOkare som inte &r godkanda som egensakra).

Detta material kan ladda upp sig elektrostatiskt genom utstrdmning eller omrérning och antdndas genom statisk
urladdning.

Produkten appliceras genom sprutning eller sprayning.

Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas.

Aven efter anvandning och tills alla brandfarliga delar har avdunstat finns det en fara fér att en explosiv
ang-luftblandning bildas.

Skadliga effekter och symtom pa manniskans halsa:
Se avsnitt 11 for toxikologisk information.

Skadliga miljoeffekter:
Se avsnitt 12 for miljéinformation.

Andra skadliga effekter:
Sarskild halkrisk vid lacka/spill av produkten.

Resultat av PBT-/vPvB-bedémningen:
Se under avsnitt 12.5 - Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen.

Hormonstérande egenskaper:
Se under avsnitt 11.2 + 12.6 - Hormonstérande egenskaper.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Kemisk benamning

Blandning av I6sningsmedel och verksamma komponenter

Farliga komponenter

CAS nr

Kemiskt namn

Méngd/halt

EG nr |Index nr |REACH nr

Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)

64742-49-0 kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater

65-<70 %

927-241-2 [ [01-2119471843-32

Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H336 H304 H412 EUH066

64742-95-6 kolvaten, C9, aromater

10-<15%

918-668-5 [ [01-2119455851-35

Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
Sarskilda koncentrationsgrianser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr

EG nr |Kemiskt namn

Mangd/halt

Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

64742-49-0 927-241-2 |kolvéten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater

65-<70 %

inhalativ: LC50 = > 5,6 mg/lI (damm eller dimma); dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

64742-95-6 918-668-5 |kolvéten, C9, aromater

10-<15%

inhalativ: LC50 = > 10,2 mg/l (&ngor); dermal: LD50 = > 3160 mg/kg; oral: LD50 = 3492 mg/kg
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Ytterligare information
Ovanstaende EG- nr (Preliminar lista nummer 9xx-xxx-x) ar en specifik delméngd av det specificerade CAS- numret och
associeras automatiskt med registreringsprocessen (utan CAS-nr eller numerisk identifierare). Ett officiellt meddelande
fran EG inventariet kommer att folja efter en utvardering av substansens identitet gjord av ECHA. Den nya
nomenklaturen av kolvatningslésningsmedel relaterar enbart till gruppnamn fran HSPA
(Kolvatningslésningsmedelsproducenternas férening). De tidigare anvanda CAS- numren fortsatter att fungera som en
referens for olika globala inventarier. Klassificering av kolvateblandningen gors efter 6vervagande av
klassificeringsreglerna i bilaga VI av férordning (EG) nr 1272/2008.

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

Generell reckommendation
Ta den skadade personen ur riskomradet och lagg ner.
Ta omedelbart av alla nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Lat den skadade vila och hall varm med en filt.
Lat den skadade inte utan tillsyn.
Om en person kraks och ligger pa rygg vand pa sidan (framstupa sidoléage).
Vid andningssvarigheter eller andningsstillestand skall konstgjord andning ges.
Om personen ar medvetslés men andas normalt, lagg denne i framstupa sidolage och kontakta lakare.
Ge aldrig nagonting genom munnen till en medvetslds person eller en person med kramper.
Vid hjartstillestand utfér omedelbar hjart-lung-aterupplivning.
Vid olycka eller illamaende kontakta ldkare omedelbart (visa bruksanvisning eller sékerhetsdatablad om mgjligt).

Sjalvskydd av forsthjalparen:
Anvand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Forsta hjalpen.

Meddelanden till lakaren:
Fara vid aspiration
Vid fortaring och krakning, risk fér pulmonal aspiration.
Inandning kan orsaka lungédem och lunginflammation.
Symtom kan utvecklas flera timmar efter exponering; darfor ar lakarobservation nédvandig under minst 48 timmar.
Vid inandning
Forflytta den drabbade fran faroomradet.
Sorj for frisk luft.
Vid lungirritation: Primar behandling med kortikoidspray, t.ex. Auxiloson-spray, Pulmicort-doseringsspray. (Auxiloson
och Pulmicort ar registrerade varumarken.) Ring en lakare omedelbart.
Uppsok omedelbart lakare vid inandning av spraydimma och visa upp férpackningen eller markningen.
Vid hudkontakt
Tvatta genast med:
Vatten och tval
Massera in den fet salvan i huden.
Tvétta inte med:
Lésningsmedel/Fortunningsmedel
Vid hudirritation radfraga lakare.
Vid égonkontakt
Vid kontakt med 6gonen skdlj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med 6gonlocken dppna
och kontakta égonlakare.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar 1att. Fortsatt att skolja.
Om sa finnes: Initial behandling med Previn. (Previn ar ett registrerat varumarke).
Oskadat 6ga skyddas.
Vid nedsvéjning
Framkalla INTE krakning.
Ge inte mat eller dryck.
laktta aspirationsrisken vid krakningar.
Ge aldrig nagonting genom munnen till en medvetslds person eller en person med kramper.
Ring en lakare omedelbart.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Fdljande symptom kan upptrada:
Hosta
Dyspné
Cyanos (blafargning av blodet)
Lungédem
Lunginflammation
Depression i centrala nervsystemet
Huvudvark
lllamaende
Dasighet
Yrsel
Berusning
Medvetsloshet
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs
Symptomatisk behandling.
| handelse av fortaring skall magen tdmmas med magsond under lakares 6verinseende.
Reglering av blodcirkulation, eventuell chockbehandling.
Konstgjord andning vid behov.
Senare uppféljning fér pneumoni och lungdédem.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel
Vattenanga
Slackningspulver (ABC-pulver)
Skum
Koldioxid (CO2)

Brandklass (EN 2): B (Brander med vatskor eller &mnen som blir flytande)
Olampliga slackmedel
Full vattenstrale
Vattenspraystrale
5.2 Sarskilda faror som d@mnet eller blandningen kan medféra
Rokgaser fran organiska material ar att betrakta som inhalerbart gift.
Forbranning ger stark rokutveckling.

Farliga forbranningsprodukter:
Kolmonoxid
koldioxid (CO2)
Kolvaten
Pyrolysprodukter, toxisk
5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Ovriga férebyggande och férhindrande brandskyddsatgérder.
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.
Andas inte in gaser fran explosioner eller brander.
Uppsok frisk luft om rokgaser fran dverhettning eller forbranning olyckligtvis har inandats.
Se upp for atertdndning.
Var forsiktig vid anvandning av koldioxid i slutna utrymmen. Koldioxid kan fértranga syre.
Om det ar mgjligt utan utsatta sig sjalv for fara, ta bort oskadade behallare fran farozonen.
Stoppa lackaget och ta upp spillet/utslappet, om det kan goras sakert. Om detta inte kan goras, lat elden brinna
kontrollerat.
Anvand vattenstrale for att skydda personal och kyla ned hotade behallare.
Stangda behallare kan spricka om trycket och temperaturen okar
Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag.
Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhandertas enligt foreskrift.

Speciell skyddsutrustning féor brandman

Reviderad nr: 2,40 S-sv Tryckdatum: 19.10.2023



A )
ACMOS Sikerhetsdatablad
A 4 enligt forordning (EG) nr 1907/2006

ACMOS CHEMIE KG

WAXILIT 22-71F
Reviderad datum: 21.03.2023

Sida 6 av 27

Anvand inbyggd andningsapparat och skyddskladsel mot kemikalier.
DIN-/EN-normer EN 469
Brandbekampning skyddsklader.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allmén information
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Undvik inandning av anga/dimma.
Avlagsna alla antéandningskallor.
Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett sakert satt.
Forflytta personer i sékerhet
Tank pa att gaser kan spridas pa markniva (tyngre an luft) och lagg marke till vindriktningen.
Sérj for tillracklig ventilation.
Sarskild halkrisk vid lacka/spill av produkten.
For annan personal &n rdddningspersonal
Anvand personlig skyddsutrustning.
Ga ut av riskomradet och meddela utbildad personal.
Nodatgarder: Behall fabrikens beredskapsplan och informationskedjan.
For raddningspersonal
Anvand personlig skyddsutrustning.
Den personliga skyddsutrustning maste anpassas till situationen.
Lampligt material:
Se under avsnitt 8.2 - Personligt skydd.
6.2 Miljioskyddsatgérder
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.
Se till att avfall samlas in och innesluts.
Hall ned gaser/angor/dimma med vattenstrale.

Vid gasutslapp eller gas som tranger in i vattendrag, jord eller aviopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
For aterhallning

Reparera lackor om sa kan goéras utan risk.
Flytta behallarna fran spillomradet.
Sakerstall att utlackande vatskor kan fangas upp (t.ex. uppsamlingsbaljor eller uppfangytor).
Forhindra spridning 6ver ett stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriarer).
Avlagsnas fran vattenytan (t.ex. genom avskumning, utsugning).
Tack dver avlopp.
For rengoring
Stora mangder spill:
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
Skyffla upp i ldmplig behallare for bortskaffande.
Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill ej kan begransas.

Sma mangder spill:
Torka upp spill omgaende.
Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk).
Samla in i forslutna och Iampliga behallare for senare bortskaffning.
Foérorenade ytor rengérs noggrant.
Rengéringsmedel som rekommenderas:
Rengodrs med tvattmedel. Undvik rengdringsmedel som innehaller I6sningsmedel.
Behall férorenat tvattvatten och se till att det bortskaffas
Sakerstall att allt avloppsvatten samlas upp och behandlas i ett avloppsreningsverk.
Drabbat omrade ventileras.
Annan information
Lampligt material till upptagning:
Sand
Kiselgur

Reviderad nr: 2,40 S-sv

Tryckdatum: 19.10.2023




ACMOS CHEMIE KG

A )
ACMOS Sikerhetsdatablad
A 4 enligt forordning (EG) nr 1907/2006

WAXILIT 22-71F
Reviderad datum: 21.03.2023 Sida 7 av 27

Universalbindemedel
Uppsugningsmaterial, organisk

Olampligt material fér upptagning:
Inga k&nda

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsatgérder for séker hantering
Rekommendation for sdker hantering

Atgéarder for att férebygga aerosol- och dammbildning:
Alla arbetsprocesser maste alltid organiseras sa att foljande ar sa laga som mojligt:
Inandning av angor eller spray/dimmor
Ogonkontakt
Hudkontakt

Teknisk ventilation av arbetsplatsen
Angor &r tyngre &n luft.
Tillhandahall punktutsugning pa marknivan.
Vid tappning, omfyllning, dosering och provtagning bér, om mdéjligt, anvandas:
Stankskyddade anordningar
Anordning med lokal utsugning
Far bara anvandas i ett dragskap med integrerat luftfilter.
Anvands bara i sprutskap med ventilation.
Omcirkulering av franluft rekommenderas inte.
Forslut alltid behallaren ordentligt efter att produkten har tagits ur.
Information om brand- och explosionsskydd
Brandbekampningsatgarder:
Produkten ar: Antandlig
Bildning av bréannbara angor ar majlig vid temperaturer éver: +10 °C (Flampunkt - 15 °C)
Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Sprutdimma kan vara anténdbar vid temperaturer under flampunkten.
Atertéandning péa stort avstand méjlig.
Angor &r tyngre &n luft, sprider sig langs golv och bildar explosiva blandningar med luft.
Pa grund av explosionsfara ska anglackage till kallare, rokkanaler och diken forhindras.
Behallare, utrustning, pumpar och ventilationsanlaggningar skall jordas.
Anvandning av explosionsskyddade maskiner, apparater, ventilationsanlaggningar, verktyg m.m.
Anvand verktyg som inte ger upphov till gnistor.
Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.
Brandfarliga angor kan ackumuleras i gasutrymmet i slutna system
Materialet anvéands bara vid platser, dar 6ppen eld, ljus och andra tandkallor halls borta.
Forvaras atskilt fran varmekallor (t.ex. heta ytor), gnistor och 6éppen eld.
Vanliga atgarder av férebyggande brandskydd.
Brandslackningsutrustning klass B.
Anvand aldrig tryck for att tomma behallaren.
Anvand antistatiska skor och klader.

Atgéarder i enlighet med de tyska "Explosionsskyddsreglerna" erfordras:
Vidtag atgarder for att forhindra att explosiv blandning med luft uppstar (koncentrationsbegransning och -6vervakning,
inertisiering, lufttat, varningsutrustning, osv.).
Forebygg majligheten till antédndning av explosiv atmosfar (zonindelning, avliagsna antandningkallor, explosionssakra
elektriska einstallationer, jordning, osv.).
Konstruktiva atgarder skall vidtagas sa att effekten av en explosion begransas (explosionssaker byggnadskonstruktion,
avlastning av explosionstryck, ddmpning av explosioner, osv.).

Rad om hygien pa arbetsplatsen
Rad om allman arbetshygien:
Anvand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
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Minimistandarden for skyddsatgarder vid hantering av arbetsmaterial finns listade i TRGS 500.
Vanlig industrihygien.
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sakerhetspraxis.
Arbetsplatserna skall organiseras pa sa satt att de kan rengdras nar som helst.
Golv, vaggar och andra ytor inom riskomradet skall rengéras regelbundet.
Rengor sprutkabinen och flaktkapan fullstéandigt efter varje produktbyte.
At, drick, rok och snusa inte under anvandningen.
Noggrann hudrengdéring omedelbart efter hantering av produkten.
Anvand arbetskladsel bér inte anvéndas utanfor arbetsomradet.

Ovrig information
Miljoskyddsatgarder:
Schakt och avlopp maste vara skyddade sa att produkten inte tréanger in.
Overfor tvattvatten i slutna behallare.
Tillhandahall behallare, t.ex. golvplattor utan aviopp.
For begransning av emission av flyktiga organiska féreningar (VOC) ska I6sningsmedelsanga ledas till en
luftreningsanlaggning (filter, gasrening, férbranning).

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Lampligt golvmaterial:
Golven borde vara ogenomtrangliga, vatskeresistenta och latta att rengoéra.

Skyddas mot:
Varme
Kold

Rekommenderad forvaringstemperatur: +10 ... +30 °C

Forvaras atskilt fran:
Livsmedel och djurfoder

Férpackningsmaterial:
Lampligt material for behallare/anlaggningar:
Forvaras endast i originalbehallaren.
Olampligt material for behallare/utrustning:
Se under avsnitt 8.2 - Handskydd.
Rad om samférvaring
Lagras ej tillsammans med:
Lagringsklass:
1 (Explosiva farliga amnen)
2 A (Gaser)
4.1 A (Andra eventuellt explosiva farliga @amnen)
4.1 B (Brandfarliga @mnen)
4.2 A (Pyrofora eller sjalvupphettande @mnen)
4.3 (Amnen som i kontakt med vatten avger anténdliga gaser)
5.1 A (Starkt oxiderande amnen)
5.1 C (Ammoniumnitrat och preparat som innehaller ammoniumnitrat)
5.2 (Organiska peroxider och sjalvreaktiva @mnen)
6.1 B (Icke brannbara, akut toxiska amnen, kategori 1 och 2/mycket toxiska &mnen)
6.2 (Smittférande amnen)
7 (Radioaktiva @amnen)
Ytterligare information om lagringsforhallanden
tekniska atgarder och lagringsvillkor:
Gallande vatten och byggforeskrifter skall beaktas.
Uppvarmning leder till tryckférhojning och medfor risk for bristning.
Forvaras atskilt fran antdndningskallor - Rdkning férbjuden.
Behallaren forvaras svalt pa val ventilerad plats.
Forpackningen forvaras val tillsluten.
Skydd behallare fér skador.
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Tillracklig ventilation i lageromradet maste sakerstallas.
Forvara sma paket i en lamplig och robust lada.
Far ej lagras utomhus.
Beakta hanvisningarna pa etiketten.
7.3 Specifik slutanvdndning
Rekommendation:
Méjlighet till substitution och hanvisning till mindre farliga produkter:
Denna produkt ar utvecklad for ett speciellt anvandningsomrade och ar optimerad med hansyn till detta.
Vid fragor gallande produkten och dess anvandning, var vanlig kontakta var kundtjanst eller var tekniska saljavdelning.
Teknisk anvisning iakttas.
Branschldsningar:
Yrkesforbundens informationssystem for farliga @mnen:
AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gréansvarden (AFS 2021:3)
CAS nr Amne ppm mg/m? flem? Kategori Ursprung
- Lacknafta 2 - 25 % aromater 30 175 NGV (8 h)
60 350 Véagledande KGV
DNEL-/DMEL-varden
CAS nr | Amne
DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde
64742-49-0 | kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 871 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 77 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 185 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 46 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 46 mgl/kg
kroppsvikt/dygn
64742-95-6 kolvaten, C9, aromater
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 150 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 25 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 32 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 11 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 11 mg/kg
kroppsvikt/dygn

Ovrig information Kontrollparametrar

GESTIS - Internationella gransvarden - Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)

(http://limitvalue.ifa.dguv.de)
Landsinformation (EU)

(http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/occupational-exposure-limit-values/foreign-and-eu-limit-values/index.jsp)

Landsinformation (SV)

(https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-20157-fore

skrifter)

Occupational Exposure Limits of EU-memberstates - European Agency for Safety and Health at Work (OSHA)
(http://osha.europa.eu/en/topics/ds/oel/index.stm/members.stm)

Rattskalla: AFS 2011 (SV) (http://www.av.se)
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Rekommenderade 6vervakningsforfaranden:

Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical
and biological agents (BS EN 14042):

Personlig 6vervakning av luftkvalitet

Overvakning av inneluft

Provror

Gasvarningssystem

Biologisk uppf6ljning

Preliminéra koncentration méatningar:

Lamplig detektor rér for att méta den aktuella koncentrationen i luften pa arbetsplatsen: DRAGER provrér - kortfristiga ror
(http://www.gasmesstechnik.de)

DRAGER provrér - kortsiktiga rér - Petroleumkolvéate 10/a (n-oktan, matomrade: 10- 300 ppm, svarstid: 60 sek
(http://lwww.gasmesstechnik.de)

DRAGER provrér - kortsiktiga rér - Petroleumkolvéte 100/a (n-oktan, matomrade: 100 - 2500 ppm, svarstid: 30 sek
(http://lwww.gasmesstechnik.de)

Expositionsgréansvarden vid andamalsenligt bruk:

DNEL-/PNEC-varden:
Det finns inga exponeringsscenarier bifogas i bilagan till detta sdkerhetsdatablad.

Riskhanteringsatgarder enligt den anvanda control-banding metoden:
Kontroll banding for kemikalier enligt ILO kemisk bekampning Toolkit (ICCT): ICCT-riktlinjerna och Kontroll utvecklings
Sheets (http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/main_guide.pdf)

Modell som anvénts:
Overvég lampliga modelldsningar enligt god tillverkningspraxis vid utformning av arbetsprocessen, om majligt.
8.2 Begrdnsning av exponeringen

© 0 &

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Amne/blandning-relaterade atgérder som syftar till att fSrebygga exponering under identifierade anvéndningar:
Tekniska atgarder for att undvika exponering:
Utformning av Iampliga arbetsprocesser och tekniska kontrollatgarder och anvandning av andamalsenliga material
(fysisk avstangning mellan manniska och maskin, modelldsningar sdsom beprévade arbetsmetoder, arbetsredskap
enligt gallande teknik, optimering av process / sprayrobotar, arbetsredskap for att férhindra hudkontakt,
arbetstidsmodeller).

Organisatorisk atgard for att undvika exponering:

Genomfor gemensamma skyddsatgéarder vid exponeringskallan och vidtag lampliga organisatoriska atgarder
(Punktutsug, mekanisk till- och franluftning, allmanventilation, atgarder for att undvika fara / vid driftstorningar/vid
nddsituationer/efter olycksfall, atgarder vid forsta hjéalpen, hanteringsrelaterade atgarder: skotselinstruktioner /
instruktioner till anstéallda, arbetsmedicinska sakerhetsatgarder).

Strukturella atgarder for att forebygga exponering:
Tillampa individuella och personliga skyddsatgarder (Personlig skyddsutrustning - PSU).

Om teknisk utsugning eller ventilation inte gar att anvanda eller inte racker till, maste andningsskydd anvandas.
Tekniska atgarder och tillampningen av adekvata arbetsmetoder féredras framfor anvandning av personlig
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skyddsutrustning.

Anvisningar betraffande utformning av tekniska utrustningar:
Se under avsnitt 7.1 - Skyddsatgarder for séker hantering.

Sammanfattning av riskhanteringsatgarderna for exponeringsscenariot:
Anvand bara féljande produktmangd per tidsenhet:
Ingen information tillganglig.
Minsta lokalbredden och -héjden fér bearbetningen/applikationen:
Ingen information tillganglig.
Minsta rumsventilationsgrad fér hantering/anvandning (luftbyten per timme):
Ingen information tillganglig.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd
Om ndédvandigt enligt farlighetsbedémning:
Lampligt 6gonskydd:
Skyddsglaségon med sidoskydd (EN 166)
Rekommenderade 6gonskyddsprodukter:
UVEX I-VO / UVEX I-3 / UVEX SUPER OTG
Eller jamforbara fabrikat av andra foretag.
Handskar
Hudskydd:
forebyggande skydd for huden:
Tag fram en hudvardsplan.
Applicera l6sningsmedelbestandiga hudskyddsmedel fére bdrjan av arbetet.
t. ex. sansibal® / sansibon®, dualin® (PETER GREVEN PHYSIODERM)
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet
t. ex. ecosan®, topscrub® soft / topscrub® extra / topscrub® nature (PETER GREVEN PHYSIODERM)
Efter rengoring skall en fet hudvardskram anvandas.
t. ex. physioderm® creme, cura soft® / cUrea soft® (PETER GREVEN PHYSIODERM)
Anvand hudvardsprodukter efter arbetet.

Om nddvandigt enligt farlighetsbedémning:

Vid hantering av kemiska @mnen skall skyddshandskar med CE-mérke med fyrsiffrigt kontrollnummer anvandas.

Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet valjs arbetsplatsspecifikt beroende pa koncentrationen och mangden av farliga

amnen.

Handskydd skall baras sparsamt for att minimera risken for hudskador.

Tekniska och organisatoriska skyddsatgarder ar att foredra.

Materialets genombrottstider och svallningsegenskaper skall beaktas.

Kontrollera tatheten/ogenomtrangligheten fére anvandning.

Om mojlig anvands bomullshandskar under vantarna.

Byt skyddshandskar en gang i timmen eller anvand speciella hudskyddspreparat for att skydda handskbararen,
t. ex. physioderm® proGlove (PETER GREVEN PHYSIODERM)

Ta aterhamtningsperioder for att framja hudens regeneration.

Handskarna anvéands inte i narheten av snurrande maskindelar eller verktyg.

Destruera skyddshandskarna om de skadats eller nar anvandningstiden gatt ut. Ersatts vid forslitning.

Vid tillamnad ateranvandning rengdrs handskarna fére avtagning och forvaras val ventilerade.

Anvandningstid vid permanent kontakt:
Lamplig typ av handskar
Kraghandskar
Rekommenderade handskar:
Lampligt material vid langvarig direktkontakt (Rekommendation: Skyddsindex 6, motsvarande > 480 min.
genomtrangningstid enligt EN 374):
Fluoringummi / FKM / Viton (KCL-VITOJECT® - Artikel nr 890) - Skikttjocklek: 0,7 mm
Eller jamforbara fabrikat av andra foretag.

Olampligt material:
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NBR (Nitrilgummi)
Butylgummi
NR (naturgummi, Naturlatex)

Anvandningstid vid tillféllig kontakt (stank):
Lamplig typ av handskar
Engangshandskar
Rekommenderade handskar:
Lampligt material vid kortvarig kontakt eller stank (Rekommendation: Skyddsindex A, motsvarar > 1-5 min.
genomtrangningstid enligt EN 374):
Engangshandskar av nitriilgummi / NBR (KCL-DERMATRIL® P - Artikel nr 743) - Skikttjocklek: 0,2 mm
Eller jamforbara fabrikat av andra foretag.

Uppgifterna baseras pa egna tester, litteraturuppgifter och information fran handsktillverkare eller ar harledda fran
liknande material.

Kélla: CHEMIKALIEN-MANAGER - KCL-software for handskydd.

Observera att vid daglig anvandning av en skyddshandske mot kemikalier kan hallbarheten i praktiken bli betydligt
kortare pa grund av andra faktorer (t. ex. temperatur och mekanisk paverkan eller andra arbetsplatsrelaterade orsaker)
an vad som uppges enligt EN 374.

Respektive permeationstid férdubblas/halveras vid ca 1,5 ganger tjockare/tunnare materialtjocklek.

Angiven genomtrangningstid enligt EN 374 ar inte gjord under verkliga férhallanden. Darfér rekommenderas
anvandning upp till maximalt 50 % av genomtrangningstiden.

De syftar pa det rena I6sningsmedlet som huvudkomponent.

Barriarkramer ersatter inte kroppsskydd.
Hudskydd
Om nddvandigt enligt farlighetsbedémning:
Lampliga skyddsklader:
Overall, Naturfibrer (t.ex. bomull) (EN 340)
For skydd mot omedelbar hudkontakt krévs skyddskladsel (utéver normal arbetskladsel).
Vid hantering av kemiska @mnen maste CE-markt skyddskladsel med fyrsiffrigt kontrollnummer anvandas.
DIN-/EN-normer EN 468
Kemisk skyddsdrakt (Engangsoverall antistatisk)
typ 6 begransat sprutningstat
typ 5 partikeltat (metod B)
typ 4 spraybestandig
Rekommenderade skyddsklader:
TYVEK CLASSIC PLUS (DU PONT)
Eller jamforbara fabrikat av andra foretag.

Kemikaliebestandiga sakerhetsskor med ledande sula (EN ISO 20345)

Tvatta nedsmutsade klader fore ateranvandning.
Anvand arbetskladsel bor inte anvandas utanfor arbetsomradet.
Vardagskladerna maste forvaras skilt fran arbetskladerna.
Andningsskydd
Om ndédvandigt enligt farlighetsbedémning:
Andningsskydd kravs vid:
aerosol- eller dimbildning + dverstiger gransvarden for exponering +
hoéga koncentrationer / langvarig exponering / otillracklig ventilering / oftillrackligt utsug
Anvand endast andningsskyddsapparater som ar CE-markta med fyra kontrollsiffror.
Filtertyper: A, B, E, K. Klass 1: Maximal tillaten koncentration av skadeamnen i andningsluften = 1000 ml/m3 (0,1 vol.-%);
klass 2: hogsta tillatna koncentration av skadliga @mnen i andningsluften = 5000 mL/m3 (0.5 vol. %); klass 3: hogsta
tilldtna koncentration av skadliga amnen i andningsluften = 10000 mL/m3 (1.0 vol. %).
Filterklassen maste vara lamplig for den maximikoncentration av féroreningar (gas, anga, aerosol, partiklar) som kan
uppsta vid hantering av produkten. Om koncentrationen éverskrids skall en barbar andningsapparat anvandas.
laktta tidsbegransningarna i GefStoffV och reglerna fér anvandning av andningsskydd (BGR 190).
Anvandning av filterutrustning forutsatter ett minimum av syrehalt pa 17 volym-% i den omgivande atmosféren och att
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den maximalt tillatna gaskoncentrationen - normalt 0,5 volym-% - inte dverskrids.

Lamplig andningsskyddapparat:
Halvtackande ansiktsmask eller kvartsmask: maximal anvandningskoncentration fér &mnen med gransvarden: P1 filter:
upp till max. 4 ggr gransvardet. P2 filter: upp till max. 10 ggr gransvardet. P3 filter: upp till max. 30 ggr gréansvardet.

Rekommenderade andningsskyddsprodukter:
Halvmask eller kvartal mask med kombinationsfilter A1P1/A2P2 for gaser, angor och partiklar (EN 140, EN 14387)
Filtrering halvmask eller kvartal mask med kombinationsfilter FFA1P1/FFA2P2 for gaser, angor och partiklar (EN 405)
Gasfiltrerande halvmask FFA (EN 405)
Model 4251 (FFA1P1 - 1000 ml/m3) / 4255 (FFA2P2SL - 5000 ml/m3) (3M)
Halvmask med gasfilter (EN 140, EN 14387)
Filtertyp 6051 (A1 - 1000 ml/m3) / 6055 (A2 - 5000 ml/m3) (3M)
Helmask med gasfilter (EN 136, EN 14387)
Gasfiltertyp: A, Fargkod: brun
Eller jamforbara fabrikat av andra foretag.
Termisk fara
Ingen termisk fara vid anvandning av denna produki.
Begransning av miljdexponeringen
Begransning av miljéexponeringen:
Tekniska atgarder for att undvika exponering:
Urladda utloppsluften enbart med lampliga separatorer for klimatet.
Organisatorisk atgard for att undvika exponering:
Far inte slapppas ut i naturen.
Strukturella atgarder for att forebygga exponering:

Anvand féljande atervinnings- och/eller minskningsteknik for rening av avfallsgaser:
Avluftstvattare

Adsorption

Férbranning

For ytterligare information se avsnitt 6.2 - Miljoskyddsatgardar.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: vatska
Farg: ljusgul
Lukt: karakteristisk
Lukttroskel: Inga data tillgangliga
Provnormer

Smaltpunkt/fryspunki: ej faststalld
Kokpunkt eller initial kokpunkt och > 140 °C litteraturvarde
kokpunktsintervall:
Brandfarlighet

Fast/vatska: Produkten ar: Brandfarligt
Nedre Explosionsgranser: 0,6 vol. % litteraturvarde
Ovre Explosionsgrénser: 7,0 vol. % litteraturvarde
Flampunkt: >24°C ENISO 13736
Sjalvantandningstemperatur: > 200 °C litteraturvérde
Sonderfallstemperatur: Termiskt stabilt.
pH-varde: inte tillamplig
Viskositet, kinematisk: 1,5 mm?s DIN 53015

(vid 40 °C)
Vattenloslighet: praktiskt taget oloslig: < 0,1 g/L litteraturvérde
(vid 20 °C)

Loslighet i andra I6sningsmedel
Léslighet i fett: Inga data tillgangliga
Uppldsningshastigheten: (Nanoform) utan betydelse
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Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten:

Dispersionsstabiliteten:
Angtryck:

(vid 20 °C)
Angtryck:

(vid 50 °C)
Densitet (vid 20 °C):
Relativ densitet:
Skrymdensitet:
Relativ angdensitet:

(vid 25 °C)
Partikelegenskaper:

9.2 Annan information

Explosiva egenskaper

inte tillamplig (Blandningar)
(Nanoform) utan betydelse
<11 hPa

<44 hPa

0,8 g/cm®

ej faststalld

inte tillamplig (Vatska)
~ 4.0 (Luft=1)

inte tillamplig (Vatska)

Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas.
Sprutdimma kan vara antandbar vid temperaturer under flampunkten.
Uppgifterna for angtryck, tdndpunkt och explosionsgranser géller for I16sningsmedlet / I16sningsmedelsblandningen.

Sjalvantandningstemperatur
Fast form:
Gas:
Andra sakerhetskarakteristika
Avdunstningshastighet:
(vid 20 °C)
Test for avskiljning av I6sningsmedel:
Lésningsmedelhalt:
Halt av fast substans:
Sublimeringspunkt:
Mjukningspunkt:
Flyttemperatur:
Viskositet, dynamisk:
Utrinningstid:
(vid 23 °C)
Ytterligare information

Andra sakerhetsegenskaper:

Icke-pyrofor.
Icke-pyrofor.

< 0.6 (n-Butylacetat=1)

inte tillamplig
ej faststalld
ej faststalld
inte tillamplig
inte tillamplig
inte tillamplig
ej faststalld

litteraturvarde

litteraturvarde

DIN 51757

litteraturvarde

ASTM D 3539

23 s 3 DIN EN ISO 2431

Mekanisk sensitivitet: Ingen sjélvantandning, explosion, sjalvupphettning eller synlig nedbrytning.
blandbarhet: blandbart med de flesta organiska |6sningsmedel

Konduktivitet (ASTM D 2624): > 1000 pS/m

Korrosionsbenagenhet: inte tillamplig
Redoxpotential: ej faststalld

potential att bilda radikaler: inte tillamplig
fotokatalytiska egenskaper: inte tillamplig

ytspanning: ej faststalld
Molekylvikt: ~ 126 g/mol (berédknad)

Temperaturklass (EN 60079-0): T 3 (T > +200 °C ... <= +300 °C)
Minimisyrehalt (MSH) (EN 14756): Inga data tillgangliga

Explosionsgrupp: IIA

Gransspaltvidd (MESG) (IEC 60079-1-1): > 0,9 mm

Minimitandstrom (MIC) (IEC 60079-11): Inga data tillgangliga
Minsta antéandningsenergi (MIE) (EN 13673-1): Inga data tillgangliga

Uppgifterna avser huvudkomponenten.

Data som har att géra med klasserna for fysikaliska faror (kompletterande):

Sprangmedel
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inte tillamplig
Brandfarliga gaser
inte tillamplig (Vatska)
Aerosoler
inte tillamplig (Vatska)
Oxiderande gaser
Ej oxiderande. / inte tillamplig (Vatska)
Gaser under tryck
inte tillamplig (Vatska)
Brandfarliga vatskor
Brandfarligt
Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas.
Brandfarliga &mnen
inte tillamplig (Vatska)
Sjalvreaktiva @mnen och blandningar
inte tillamplig
Pyrofora vatskor
Icke-pyrofor.
Pyrofora fasta @mnen
Icke-pyrofor. / inte tillamplig (Vatska)
Sjalvupphettande dmnen och blandningar
inte tillamplig
Amnen eller blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
inte tillamplig
Oxiderande vétskor
Ej oxiderande.
Oxiderande fasta amnen
Ej oxiderande. / inte tillamplig (Vatska)
Organiska peroxider
inte tillamplig
Korrosivt for metaller.
Inte korroderande pa metaller.
Okansliggjorda explosiva amnen
inte tillamplig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Produkten &r kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvéndnings- och temperaturférhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvandnings- och temperaturférhallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt féreskrifterna.

10.4 Foérhallanden som ska undvikas
Varme, flammor och gnistor.
For ytterligare information se avsnitt 7.2 - Férhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet.
For ytterligare information se avsnitt 10.5 - Oférenliga material.
10.5 Ofdrenliga material
Valdsam reaktion med:
Oxidationsmedel, stark
For ytterligare information se avsnitt 7.1 - Skyddsatgarder for sdker hantering.
10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter
Bryts inte ned vid anvandning fér avsedda andamal.
Inga ka&nda farliga nedbrytningsprodukter.
Vid brand: Se under avsnitt 5.2 - Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Toxikokinetik, amnesomsittning och férdelning
Det finns inga data for sjalva beredningen/blandningen.
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Produkten har inte testats.

Information om sannolika exponeringsvagar /
Symptom som hér ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper:
Se under avsnitt 4.2 - De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda.

Exponeringsvag:

Vid fortaring:

Fortaring orsakar illamaende, svaghet och verkningar pa det centrala nervsystemet.

Fara vid aspiration

Risken av inandning (penetrering av vatskor via munnen eller nashalan i luftstrupen och de nedre Iuftvagarna) ar
begransat enbart till oavsiktligt intagande (olycksinblandning) och inte for inhalering av fina dimmor (aerosoler), da detta
inte behdver resultera i en sammanstallning av partiklarna, vilket kan trigga en kemisk lunginflammation.

Enlighet den "kvalitativa exponeringsbedémning" som foér Asp. Tox 1, H304 klassificerade substanser och blandningar
(utan DNELSs) begransar saker anvandning av riskhanteringsatgarder P301+P310 and P331 i SDS och pa etiketten.

Vid hudkontakt:

nagot retande, men inte relevant for klassificering.

Langvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka avfettning av hudens naturliga fett och leda till dermatit
(hudinflammation).

Vid inanding:
nagot retande, men inte relevant for klassificering.
Narkotiska effekter

Vid 6gonkontakt:
nagot retande, men inte relevant for klassificering.
Rodnad av bindehinnan.

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering:
Specifik organtoxicitet vid inandning (engangsexposition)

Interaktiva effekter:
Inte tillampligt

Avsaknad av vissa data:

Inga data finns tillgangliga pa sjalva produkten. Beskrivning av mojliga halsorisker ar baserade pa erfarenhet och/eller
flera komponenters toxikologiska egenskaper.

For enstaka huvudkomponenter saknas delvis data. Enligt tillverkarens erfarenheter forvantas inga andra risker an de
som redan omnamnts i markningen.

Information om dmnen respektive blandningar:
Inte tilldmpligt
Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
ATEblandning beraknad
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation anga) > 20 mg/l; ATE (inhalation
damm/dimma) > 5 mg/I
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CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvag Dos Arter Kalla Metod
64742-49-0 kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater
oral LD50 > 5000 Ratta ECHA OECD 401
mg/kg
dermal LD50 > 5000 Ratta ECHA OECD 402
mg/kg
inhalation (4 h) damm/dimm [LC50 >56mg/l |Ratta ECHA OECD 403
64742-95-6 kolvaten, C9, aromater
oral LD50 3492 Ratta [kvinnlig] ECHA
mg/kg
dermal LD50 > 3160 Kanin ECHA OECD 402
mg/kg
inhalation (4 h) anaa LC50 > 10,2 mg/l |Rétta ECHA OECD 403

Irritation och fratning
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Sensibiliserande effekter
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan gora att man blir dasig eller omtécknad. (kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater)

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Fara vid aspiration
Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.

Information om sannolika exponeringsvagar

oral:

+

Dermal: +
Inandning: +
odgonkontakt: +

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom inga komponenter
uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Akvatoxicitet:

Akut (kortvarigt) fisktoxicitet:
Det finns inga data for sjalva beredningen/blandningen. Produkten har inte testats.
Kortvarig toxicitet for vattenlevande evertebrater:
Det finns inga data for sjalva beredningen/blandningen. Produkten har inte testats.
Akut (kortvarig) toxicitet for vattenlevande alger och cyanobakterier:
Det finns inga data for sjalva beredningen/blandningen. Produkten har inte testats.

Kronisk (langsiktig) toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur:
Det finns inga data for sjalva beredningen/blandningen. Produkten har inte testats.

Kronisk (langvarig) fisktoxicitet:

Det finns inga data for sjalva beredningen/blandningen. Produkten har inte testats.

Toxicitet for andra vattenlevande véxter/organismer:
Inga data tiligangliga (Amnen/Bestandsdel)

Terrester toxicitet:
Akut och subtoxisk fageltoxicitet:
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Inga data tiligéngliga (Amnen/Bestandsdel)
Reproduktionstoxicitet for faglar:

Inga data tiligéngliga (Amnen/Bestandsdel)
Akut daggmasktoxicitet:

Inga data tillgangliga (Amnen/Bestandsdel)
Kronisk daggmasktoxicitet (reproduktion):

Inga data tillgangliga (Amnen/Bestandsdel)
Nyttoinsekttoxicitet:

Inga data tiligéngliga (Amnen/Bestandsdel)
Akut vaxttoxicitet:

Inga data tiligéngliga (Amnen/Bestandsdel)
Kronisk (langvarig) vaxttoxicitet:

Inga data tillgangliga (Amnen/Bestandsdel)
Toxicitet for jordlevande makroorganismer med undantag av leddjur:

Inga data tillgangliga (Amnen/Bestandsdel)
Inverkan pa marklevande mikroorganismer:

Inga data tiligéngliga (Amnen/Bestandsdel)

Forhallanden i reningsverk:
Till foljd av sin laga vattenloslighet separeras produkten mekaniskt i biologiska reningsverk nastan helt.
laktta lokala foreskrifter om spillvattenbehandling.

CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos | Th1 | [d] |Arter Kalla Metod
64742-49-0 kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater
Akut fisktoxicitet LC50 >10-< 96 h|Oncorhynchus mykiss ECHA OECD 203
30 mg/l
Akuta algtoxicitet ErC50 > 1000 72 h|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
mg/| subcapitata
Akuta crustaceatoxicitet EC50 >22-< 48 h|Daphnia magna ECHA OECD 202
46 mg/|
Fisktoxicitet NOEC 0,182 mg/l 28 d|Oncorhynchus mykiss ECHA
Algtoxicitet NOEC <1 mgll 3 d|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
subcapitata
Crustaceatoxicitet NOEC 0,317 mgl/l 21 d|Daphnia magna ECHA
Akut bakteriertoxicitet (EC50 1065 mg/l) Tetrahymena pyriformis ECHA [48h]
64742-95-6 kolvéaten, C9, aromater
Akut fisktoxicitet LC50 9,2 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss ECHA OECD 203
Akuta algtoxicitet ErC50 2,9 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
subcapitata
Akuta crustaceatoxicitet EC50 3,2 mg/l 48 h|Daphnia magna ECHA OECD 202
Fisktoxicitet NOEC 1,228 mg/l 28 d|Oncorhynchus mykiss ECHA
Algtoxicitet NOEC 0,22 mgll 3 d|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
subcapitata
Crustaceatoxicitet NOEC 2,144 mg/| 21 d|Daphnia magna ECHA
Akut bakteriertoxicitet (EC50 > 99 mg/l) 0,5 h|Aktiverat slam ECHA OECD 209 [10 min]

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

abiotisk nedbrytning:
Fysikemisk eliminering:

Oxidation:
inte tillamplig (Blandningar)
| atmosfaren forvantas en snabb minskning.
Den ekologiska informationen avser huvudkomponenterna

Hydrolys:
inte tillamplig (Blandningar)
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Omvandling férvantas inte i nagon storre utstrackning pa grund av hydrolys.
Den ekologiska informationen avser huvudkomponenterna
Fotokemisk eliminering:

Fotolys:
inte tillamplig (Blandningar)
Omvandling férvantas inte i ndgon stérre utstrackning pé grund av fotolys.
Den ekologiska informationen avser huvudkomponenterna

Ozonolys:
inte tillamplig (Blandningar)

Biologisk nedbrytning:
utan betydelse (Blandningar)

CAS nr Kemiskt namn

|Kélla

(o}

Metod |Vérde |

Utvéardering

64742-49-0 kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater

OECD 301 F [89 % [ 28 [ecHaA

readily biodegradable

64742-95-6 kolvaten, C9, aromater

OECD 301 F [78 % [ 28 [ecHa

readily biodegradable

12.3 Bioackumuleringsférmaga
inte tillamplig (Blandningar)
12.4 Rérlighet i jord
ytspanning:
Se under avsnitt 9.1 - Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Fordelning:
Vatten-luft (Avdunstningshastighet, Henry’s konstant):
inte tillamplig (Blandningar)
Produkten &r ol6slig och flyter pa vatten.
Produkten ar latt flyktig.
Den ekologiska informationen avser huvudkomponenterna
Jord-Vatten (Adsorptionskoefficient):
inte tillamplig (Blandningar)
Om produkten tréanger in i jorden ar det mobilt och kan férorena grundvattnet.
Den ekologiska informationen avser huvudkomponenterna
Jord-Luft (Avdunstningshastighet):
inte tillamplig (Blandningar)
Produkten ar latt flyktig.
Den ekologiska informationen avser huvudkomponenterna

Denna produkt innehaller ett eller flera kolvaten UVCB's. Standardtest fér denna endpoint ar avsedda fér enskilda
amnen och ar inte Iampliga for detta komplexa amne.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stllts i REACH, bilaga XIII.
12.6 Hormonstdérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna.
12.7 Andra skadliga effekter
Ozonuttunnande potential (ODP):
Inga data tillgéngliga (Amnen/Bestandsdel)
Fotokemisk ozonbildningspotential (POCP):
Inga data tillgéngliga (Amnen/Bestandsdel)
Global uppvarmningspotential (GWP):
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Inga data tillgéngliga (Amnen/Bestandsdel)

AOX: Produkten innehaller ej organiskt halogener.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Rekommendation
Alternativ fér avfallshantering (Atervinningsférfaranden / Bortskaffningsférfaranden):
Sand till en férbranningsanlaggning for farligt avfall i enlighet med officiella foreskrifter.

Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som tacker avfall och farligt avfall.
Farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall).

Egenskaper som gor avfallet farligt:

Brandfarligt [HP 3]

Specifik toxicitet for malorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet [HP 5]

Ekotoxiskt [HP 14]

Bevis pa bortskaffning skall tillhandahallas.
Radfraga behorig lokal avfallshanteringsforetag om avfallshantering.
Avfall fér ateranvandning skall inordnas och mérkas.
Angaende atervinningen ta kontakt med avfallsbdrsen.
Far ej slangas tillsammans med hushallssopor.
Blanda icke med andra avfall.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem
Toém inte avfall i avloppet.
Innan utslapp i offentliga avloppsnat (av exv. rester fran tvatt- och skoljvatskor) skall nationella och lokala foreskrifter
beaktas. Vid tveksamheter eller fragor kontakta lokala myndigheter sasom miljéférvaltningen eller godkanda
avfallsentrependrer.
Rengor IBC-behallare eller tunnor enbart pa en godkand anlaggning.
Avfallsproducenten ansvarar for att avfallet &r korrekt kodat och benamnt.
Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomféras bransch- och processpecifikt enligt EEG.
Avfallskoden ska identifieras i samrad med avfallshanteringsbolaget eller den behériga myndigheten.
Forslagslista for avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt EAKV:
Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvanda produkter
070604 AVFALL FRAN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och
anvandning av fetter, smorjmedel, sapa, rengdringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika; Andra
organiska l6sningsmedel, tvattvatskor och moderlutar; farligt avfall
Avfallsslag nummer-Restavfall
070604 AVFALL FRAN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och
anvandning av fetter, smorjmedel, sapa, rengéringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika; Andra
organiska l6sningsmedel, tvattvatskor och moderlutar; farligt avfall
Avfallsslag nummer-Férorenad forpackning
150110 FORPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLADER SOM
INTE ANGES PA ANNAN PLATS; Férpackningar (dven kommunalt férpackningsavfall som samlats in
separat); Forpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av farliga amnen; farligt avfall
Fororenad forpackning
Andra rekommendationer for bortskaffning:
Fororenade forpackningar maste témmas helt och de kan ateranvandas efter ratt rengoring.
Rengores av atervinningsforetag.
Rengoringsmedel som rekommenderas:
Rengors med tvattmedel. Undvik rengdringsmedel som innehaller 16sningsmedel.

Kontaminerade forpackningar skall hanteras pa samma satt som sjalva amnet.

Icke férorenade forpackningar kan ateranvandas.

Forpackningar som inte kan rengdras ordentligt skall bortskaffas.

Aven tdmda behallare ar kontaminerade med produktrester som kan vara hélsoskadliga att inandas. Behallare skall
omhandetas av eller rengéras hos foretag med tillstand att hantera farligt avfall.

Lokala foreskrifter for rekonditioneringsforetag skall beaktas.
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AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Foérpackningsqrupp:
Etiketter:

Klassificeringskod:
Sérskilda atgarder:
Begrénsad mangd (LQ):
Frigiven mangd:
Transportkategori:
Faroklass nummer:
Tunnelinskrankning:

UN1268
PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S.
3

I}

3

F1
664
5L
E1
3
30
D/E

Ovriga relevanta upplysningar (Landsvigstransport)
Undantag, multilateralt/a avtal: Inte tillampligt

Hogsta tillatna totalmangd per transportenhet enligt avsnitt 1.1.3.6 ADR/RID: 1000 L.

Faktor for transportkategorin (= 3) for berékning av mangden per transportenhet: 1.

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)

Ovriga relevanta upplysningar (Insjofartygstransport/insjofrakt)

Ej klassificerat for det har transportsattet.

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass fér transport:
14.4 Forpackningsgrupp:
Etiketter:

Marine pollutant:
Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:

EmS:

Grupp for franskiljning:

UN1268

PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.
3

I}

3

223, 955
5L
E1
F-E, S-E

IMDG-Kod separationsgrupp - inte tillamplig

Ovriga relevanta upplysningar (Sjétransport/sjofrakt)

Undantag: Inte tillampligt

Reviderad nr: 2,40

Tryckdatum: 19.10.2023




A
ACMOS
N4

Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr 1907/2006

ACMOS CHEMIE KG

Reviderad datum: 21.03.2023

WAXILIT 22-71F

Sida 22 av 27

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:

14.4 Férpackningsgrupp:

UN1268

PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.
3

I}

Etiketter: 3

Sérskilda atgarder: A3

Begransad mangd (LQ) passagerarflyg: 10L

Passenger LQ: Y344

Frigiven mangd: E1

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 355
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 60 L
IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 366
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 220 L

Ovriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)
ERG Kodex: 3L

Avvikelser mellan lander (state variations) i kapitel 2.8.1 och avvikelser gallande flygbolag (operator variations) i kapitel
2.8.3 for transport av farligt gods i begransad kvantitet enligt kapitel 2.7 i gallande ICAO/IATA bestammelser for farligt
gods maste tas i beaktande.

Bestdmmelserna for farligt gods via flygpost enligt kapitel 2.4 i gallande ICAO/IATA bestammelser for farligt gods samt
UPU-konventionen (Varldspostunionen) och relevanta lokala postbestdmmelser maste tas i beaktande. Flygpost:
forbjuden.

14.5 Miljofaror
MILJOFARLIGT: Nej
14.6 Sarskilda skyddsatgarder
For ytterligare information se avsnitt 6, 7, 8.
14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ingen bulktransport i enlighet med IBC-koden.
Det séljs enbart i trafik som &r behorig och lamplig férpackning.

Ytterligare information
Post- och kurirtjanster:
Posttjanst (nationell):
Expressgods / special leverans:
Hanvisar till Posten.
Kurirtjanst (nationell):
De allmanna affarsvillkoren for respektive kurirtjanst skall beaktas.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och miljé
EU-foreskrifter
Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 3, Inférande 40, Inférande 75
2010/75/EU (VOC): 80 % (640 g/l
Ovrig information
Godkannanden och/eller anvandningsbegransningar:
Godkéannanden:
Godkannande av kemikalier (REACH) avseende bilaga XIV:
utan betydelse
Anvandningsbegransningar:
Begransning av kemikalier (Reach) avseende bilaga XVII:
Nr. 3 - Flytande @mnen eller blandningar i dekorationsféremal for att skapa ljus- eller fargeffekter eller skamt
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Nr. 40 - Amnen i aerosolbehéllare fér underhalining och dekorativa &ndamal fér leverans till allmanheten
Nr. 75 - Amnen i blandningar fér anvandning vid tatuering

Information géllande foérordning (EG) nr 1272/2008 - Bilaga VI, Del 1:

Anmarkning P galler inte: Den harmoniserade klassificeringen som cancerframkallande eller mutagent ar tillamplig
savida det inte kan visas att amnet innehaller mindre an 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7), i vilket fall en
klassificering i enlighet med avdelning Il i denna forordning ska goras aven for dessa faroklasser. Om amnet inte
klassificeras som cancerframkallande eller mutagent ska atminstone skyddsangivelserna (P102-)P260-P262-P301 +
P310-P331 anvandas.

Andra bestammelser (EU):
Férordning (EG) nr 1005/2009 - Amnen som bryter ned ozonskiktet:
utan betydelse
Forordning (EG) nr 648/2004 och nr 907/2006 - Tvatt-och rengdringsmedel:
utan betydelse
Forordning (EG) nr 649/2012 - Export och import av farliga kemikalier:
utan betydelse
Férordning (EU) 2019/1021 - Langlivade organiska fororeningar:
utan betydelse
Forordning (EG) nr 428/2009 och nr 388/2012 - Produkter med dubbla anvandningsomraden:
utan betydelse
Forordning (EG) nr 273/2004 - Narkotikaprekursorer:
utan betydelse
Forordning (EG) nr 111/2005 - Definition av regler for 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan Unionen
och tredje lander:
utan betydelse
Forordning (EU) 2019/1148 - Marknadsféring och anvandning av foregangare for sprangamnen:
Bilaga | - Begransade sprangamnesprekursorer:
utan betydelse
Bilaga Il - Anmalningskrav for foregangare till sprangamnen:
utan betydelse
Direktiv 2012/18/EG - Kontroll av allvarliga olyckshandelser dar farliga @mnen (Seveso lll):
BILAGA |, DEL 1 (Kategorier av farliga @mnen):
P5c (FYSIKALISKA FAROR) - BRANDFARLIGA VATSKOR, Brandfarliga vétskor, kategori 2 eller 3, som inte omfattas av
P5a och P5b (Kolumn 1)
Mangder: > 5.000.000 kg (Kolumn 2) /> 50.000.000 kg (Kolumn 3)
BILAGA |, DEL 2 (Namngivna farliga @mnen):
34. Petroleumprodukter och alternativa branslen: a) Bensin och nafta (Kolumn 1)
Mangder: > 2.500.000 kg (Kolumn 2) / > 25.000.000 kg (Kolumn 3)
Direktiv 2004/42/EG - Anvandning av organiska I6sningsmedel i vissa farger och lacker:
utan betydelse
Direktiv 2010/75/EU - Direktiv angaende industriutslapp (Direktiv IE) - efterfdljande till Direktiv 1999/13/EG - Begransning
av utslapp av labila organiska sammansattningar (VOC-Direktiv):
Under anvandning av denna substans / blandning maste det kontrolleras huruvida dessa aktiviteter omfattas av kraven i
IE-RL, Kapitel V (installationer och aktiviteter med anvandning av organiska I6sningsmedel - VOC).
Aerosoldirektivet (75/324/EEG):
utan betydelse
Biociddirektiv (98/8/EG):
utan betydelse
Foérordning (EU) nr 528/2012 om biocidprodukter:
utan betydelse

Nationella rattsforeskrifter skall ocksa iakttas!

EG-Kemikalieférteckning: Alla @amnen ar upptagna i EINECS / ELINCS eller undantagna fran forteckningen.
Nationella bestimmelser
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Begransad sysselsattningsmojlighet: laktta begransningarna for anstallning av minderariga i direktivet om skydd av

minderariga i arbetslivet (94/33/EG). laktta anstallningsbegransningar i

modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angaende havande eller ammande

maodrar.
Ytterligare information

Andra foreskrifter, bestdmmelser om begransningar och férbud:

Europeiska produktlistor (registreringsstatus fér beredningar):

Kemikalieinspektionen / Produktregistret / Swedish Chemicals Inspectorate - Keml (http://www.kemi.se):

Denna produkt ar registrerad.

Schweizerische Eidgenossenschaft - Bundesamt fiir Gesundheit - BAG (http://www.bag.admin.ch) / Anmeldestelle
Chemikalien (http://www.cheminfo.ch) / Informationssystem fiir gefahrliche und umweltrelevante Stoffe - IGS
(http://igs.naz.ch/index.html):

Denna produkt ar registrerad.

Internationella kemikalielistor (registreringsstatus for amnen): Inga data tillgangliga
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

En @mnesséakerhetsbeddmning genomférdes for foljande d&mnen i denna blandning:

kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater

kolvaten, C9, aromater

AVSNITT 16: Annan information
Andringar fran den féregaende versionen

Denna version ersatter alla tidigare utgavor.

Andringar i denna version under avsnitt: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Forkortningar och akronymer
ADN: Den europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar.
ADR: Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
ATE: Uppskattning av akut toxicitet.
CAS: Chemical Abstracts Service.
CEN: Europeiska standardiseringskommittén.
CLP: Férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLP-férordningen).
CSA: Kemikalieséakerhetsbedémning.
CSR: Kemikaliesakerhetsrapport.
C&L: Klassificering och markning.
DNEL: Derived No-Effect Level (Harledd nolleffektniva).
EWC: Den europeiska avfallskatalogen (ersatt av LoW — se nedan).
EC: Effective concentration, 50 percent (Effektiv koncentration, 50 procent).
ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten.
EG: Europeiska gemenskapen.
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europeisk férteckning éver befintliga
kommersiella kemiska @mnen).
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Europeisk férteckning 6ver férhandsanmalda @mnen).
EN: Europeisk standard.
EEG: Europeiska ekonomiska gemenskapen.
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EU + Island, Liechtenstein och Norge).
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EU: Europeiska unionen.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalt harmoniserat system for

klassificering och markning av kemikalier).
HSPA: Hydrocarbon Solvents Producers Association.

IATA: International Air Transport Association (Internationella lufttransportsammanslutningen).

IBC-koden: Internationella koden for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk.

IC50 / ErC50: Inhibitory concentration, 50 percent (Hdmmande koncentration, 50 procent).

ICAO-TI: International Civil Aviation Organization Technical Instruction (Tekniska instruktioner for saker transport av

farligt gods med flyg).

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Internationella regelverket for sjotransport av farligt gods).
ISO: En standard for International Standards Organisation.

IUPAC: International Union for Pure and Applied Chemistry (Internationella kemiunionen).
LC50: Lethal concentration, 50 percent (Dddlig koncentration for 50 % av en testpopulation).
LD50: Lethal dose, 50 percent (Dédlig dos for 50 % av en testpopulation (dédlig mediandos)).

log Kow (Pow): Fordelningskoefficient i oktanol-vatten.

LoW: Avfallsforteckning (se http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm).

LQ: Limited Quantities (Begransade mangder).

MARPOL: Maritime Pollution Convention (Konventionen till férhindrande av fororening fran fartyg).

OC: Driftsforhallanden.

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen fér ekonomiskt samarbete och

utveckling).
OSHA: Europeiska arbetsmiljébyran.

PBT: Persistent, bioaccumulabe and toxic (Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne).

PEC: Uppskattad effektkoncentration.

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (Uppskattad nolleffektkoncentration).

PPE: Personlig skyddsutrustning.
(Q)SAR: Kvantitativa struktur-aktivitetssamband.

REACH: Foérordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begrénsning av kemikalier

(Reach-férordningen).

RID: Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag.

RMM: Riskhanteringsatgarder.
SVHC: Amne som inger mycket stora beténkligheter.

STOT - RE: Specifik organtoxicitet - upprepad exponering.
STOT - SE: Specifik organtoxicitet - enstaka exponering.

UN: United Nations (Forenta nationernas).

UVCB: substanser med okanda eller varierande sammansattningar, komplexa reaktionsprodukter och biologiska

material.

vPvB: Very persistent and very bioaccumulable (Mycket langlivat och mycket bioackumulerande &mne).

WoE: Weight of Evidence (vager vagande bevis).

For forkortningar och akronymer se tabellen pa http://abbrev.esdscom.eu

Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor
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Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men ar kompletterad med uppgifter fran teknisk litteratur samt

foretagsuppgifter.

Andra kallor som ar tillgangliga for allmanheten:
Forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) enligt gallande version i varje enskilt fall
Forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) enligt gallande version i varje enskilt fall

Ytterligare information och tillampliga handledningar pa internet:
Europeiska kemikaliemyndigheten - ECHA (http://echa.europa.eu)
ECHA - Information om kemikalier (http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals)
ECHA - Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation
(http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table)
ECHA - List of restrictions table
(http://echa.europa.eu/de/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions/list-of-restrictions-table)
ECHA - Tillstandsférteckningen
(http://echa.europa.eu/hr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authoris
ation-list/authorisation-list)
ECHA - Klassificerings- och markningsregistret (http://echa.europa.eu/en/web/guest/regulations/clp/cl-inventory)
eChemPortal (http://www.echemportal.org)
Ingang till EU-ratten - EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

Klassificering av blandningar och den anvdnda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Klassificering

Klassificeringsforfarandet

Flam. Lig. 3; H226

Pa basis av testdata

Asp. Tox. 1; H304

Berakningsmetod

STOT SE 3; H336

Berakningsmetod

Aquatic Chronic 3; H412

Berakningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H226
H304
H335
H336
H411
H412
EUHO066
Ytterligare information

Brandfarlig vatska och anga.

Kan vara dédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R-, H-, EUH-fraserna som det hanvisas till i avsnitt 2 och 3 i detta sakerhetsdatablad finns i fulltext i tidigare lista. Dessa
(denna) R-, H-, EUH-fraser/fras galler for de/det ingdende amnena/amnet, men behdver inte nédvandigtvis galla for

produkten.

Rekommenderad begransning av anvandningen:

Se under avsnitt 1.2 - Anvandningar fran vilka avradas.

Anvand denna produkt endast for avsedda andamal enligt var produktinformation.
For ytterligare information radfragas var internetsida (http:www.acmos.com).

Utbildningsrad:

Arlig genomgang och instruktion till berérda anstéllda i enlighet med artikel 8 i Eu-direktivet 98/24/EG.

Utfardare av datablad: Laboratoriet (Avdelning: arbets- och produktsékerhet)
Kontaktperson: Herr Dryhaus (Telefon: 0421-5189-0, Fax: 0421-5189-871)
Kontorstider: Ma-To fran 7.30 - 16.15 och Fr fran 7.30 - 13.30. Ingen vidarekoppling utanfoér kontorstid.

Friskrivning:

Informationen ar baserad pa aktuell kunskapsniva men innehéaller emellertid ingen forsékran om produktegenskaper
samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt. Informationen avser endast att vara en vagledning for
saker hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp Produktmottagaren ar ensam
ansvarig for att atfolja gallande lagar och férordningar. Alla uppgifter ar riktvarden och ar ej avsedda att anvandas i
specifikationer. Detta sakerhetsdatablad innehaller ingen anvandarinstruktion enligt nationell lagstiftning. Kan galla
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som underlag for framstallande av anvandarinstruktion, men far ej ersatta densamma. Anvandaren ar inte befriad fran
ansvar. All teknisk information gallande arbetsskydd ar féretradelsevis amnat for expertis (skyddsingenjorer,
yrkesmedicinsk personal).
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